ISTRUZIONI PER L'ALLINEAMENTO E LA TARATURA 
PER GLI APPARECCHI MARELLI Modd. RD 171 - RD 170 - RD 178 - RD 183 


ALLINEAMENTO PARTE M.A. 
Media frequenza. 


Entrara In grtglladella valvola 6AJ8 (punto C) con aagnala a 453 kHz, modulate al 30% 
a ragolara I nuclei dalle boblna L202, L203, L303, L304 per la maaalma uaclta. 

Gamma onda madia. 


Inaerlre tra la praaa d’aarao dal rlcevltore e I'uaclta dal 
standard. 


generators, una antenna flttlzla 


•) 


b) 

c) 

d) 

e) 


''” par *“ h '° ln P°*Hlon. O.M.i appllcare un aagnala modulato . 513 kHz, 

• 1 '" dlC * ,ondo , (v»rlablla lutto chluao) a ragolara II nucl.o dell'oaclll.tore 
Ln3 par udire II sagnala. 

U ,7 *' 0n " 1 * ‘ 1,40 kHl ' Bor,ar<l |,|ndico » 'onPo «alt (varlablla tutto aparto) 

• ragolara II compensators C59 (oscillators) per udire II segnale. 

Appllcare un segnale a 600 kHz. portare I'lndlce sul punto dl taratura (500 m) sull. 
scala a regolare II nucleo della boblna L50 (preseiettore) per la massima usells. 

Appllcare un segnale a 1500 kHz, portare I’lndlce sul punto dl taratura (200 m) sulla 

• cala e ragolara II compensators C53 (preseiettore) per la massima uscita. 

Ripetere le operazlonl c) e d) per un perfetto allineamento 


Gamma onde corte. 

ItandarV^ Pr# “ d ’ a#reo del r| c«vlto'ra e I’uscita dal generators una antenna flttlzla 
Banda 50 m (O.C. 1 ): 

a) Dleporre I’apparecchlo in poslziona O.C. 1; appllcare un segnale modulato a 5880 kHz: 
portare I Indies a fondo scala (varlablla tutto chluso) e regolare II nucleo dell'oscilla- 
tore L57 per udire II segnale. 

b) Appllcare un segnale a 8100 kHz. portare I'lndlce sul punto dl taratura sulla scala e 
regolare II nucleo della boblna 154 (preseiettore) per la massima uscita. 

Banda 25 m (O.C. 2): 

8) nnT" 6 , ’ apparecct ; ,0 / ,n Postons O.C. 2; appllcare un segnale a 11400 kHz; portare 
I Indies a fondo scala (variablle tutto chluso) e regolare II nucleo dell’oscillatore L61 
per udire II segnale. 

b) Appllcare un ..gn.l. a 11800 kHz, portare I'lndlce eol punlo dl taratura aull. ac.l. a 
regolare II nucleo della boblna L58 (preseiettore) per la massima uscita. 



ALLINEAMENTO PARTE M.F. 



Ingreiso sul punto A-B con aegnale a 94 MHz. Uacita coma aopra. Regolara i nuclei 
dalle boblna L6 (prlmarlo) a L7 (secondario) come speciflcato alia voce c) (allinea- 
mento 2* M.F.) 
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N.B. - Controllare che I’alllneamento ala (atto sulla Irequenza fondamentale, badando 
che rimmaglne aul generatore al trovi a frequenza plO alta. 












